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seriE] 18.09 g COUPLNGS FORWATER CIRCUITS

9
Coupler and Plug Eonnﬁl(?'tion Order No / Bestellnr.
Kupplung und Nippel nscT usse -0 | oD [ L | SW

Temperature Range - Temperaturbereich
-20°C +100°C [ -4°F +212°F)

Working Pressure - Betriebsdruck BSP 1/2" 118.09 DG 21-01  118.09 DGF 21-01 35 57 30

0-10 bar BSP3/4"  118.09DG 26-01  118.09DGF 26-01 35 57 30
Flow capacity - Nennweite Female Threaded Coupler BSP 1" 118.09DG 33-01  118.09 DGF 33-01 35 60 38
NW - 09 Kupplung mit Innengewinde
Material - Material
Coupler Body - o
Kupplungsgrundkorper: Brass Chrome plated - " ~
Messing Chrome beschichtet , BSP 1/2 118.09 EG 21-01 118.09 EGF 21-01 30 77 35
Male Threaded Coupl BSP 3/4" - . - 30 81 35
Sleeve - Hiilse : Brass Chrome plated - Kuppel‘uig r;ﬁaAEsse?\:z\:irnde / 118.09EG 26-01  118.09 EGF 26-01
Messing Chrome beschichtet
Springs - Feder : Stainless Steel -Edelstahl T (2)13mm-1/2" 118.09 HG 13-01 118.09 HGF 13-01 30 89 35
Seals - Dichtungen  :NBR g @16mm-5/8" 118.09 HG 16-01 118.09 HGF 16-01 30 89 35
Plug - Nippel : Brass Nickel plated - Hose Tail Coupler -3/4" . - _
ug - Nippe Meseing Nickgl et Kuppiame Mot Sentbventille B19mm-3/4" 118.09 HG 19-01 118.09 HGF 19-01 30 89 35
Using Area:
- Cleaning, Washing 1 ER
- Cleaning Machine , BSP 3/4" 118.09 SG 26-00 32 59 30
- Cooling water circuits Panel Mounted Coupling

) Kupplung mit Schottverschraubung
- Construction

- Food processing
B BSP3/4"  118.09 EG 26-00 28 55 30

Male Threaded Coupler with Valve
Kupplung mit Aussengewinde mit Ventil

—

I_.

BSP 1/2" 118.09 DU 21 39 30
/ BSP 3/4" 118.09 DU 26 39 30
BSP 1" 118.09 DU 33 42 48

Female Threaded Plug
Nippel mit Innengewinde

BSP 1/2* 118.09 EU 21 24 45
BSP 3/4" 118.09 EU 26 30 49

Male Threaded Plug
Nippel mit Aussengewinde

o P6émm-1/4" 118.09 HU 06 43.5
7] P8mm-5/8" 118.09 HU 08 43.5
P10mm-3/8" 118.09 HU 10 43.5
P13mm-1/2" 118.09 HU 03 43.5
Hose Tail Plug ?16mm-5/8" 118.09 HU 16 43.5
Nippel mit Schlauchtiille B19mm-3/4" 118.09 HU 19 43.5
118.09 HEF 00 50

Adapter

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behélt sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausfiihrungen und Zubehér zu dndern



