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COUPLINGS, MULTICOUPLINGS &
MOULD COOLING PRODUCTS

KUPPLUNGEN, MULTIKUPPLUNGEN &
KUHLUNGSELEMENTE FUR WERKZEUGE

QUICK COUPLINGS SCHNELLKUPPLUNGEN

W sere 271

——

Full Flow
Nicht absperrend

NW 4 to 19 mm

Pressure - Betriebsdruck
20 bar

Flachdichtende Wasserkupplung
Flat Face Water Coupling

Options
AISI 316
With standard seals -

~O>~O-

Double Shut-off

Beidseitig absperrend

Temperature Range - Temperaturbereich :
-25°C +125°C /-13'F +257°F

Mit standart Dichtung : Nitrile - NBR (Ni)

Material - Material
Coupler Body -
Kupplungsgrundkorper
Sleeve - Hiilse

Valve - Ventil
Springs - Federn
Locking O-Ring-
Sprengring

Balls - Kugeln

Seals - Dichtungen
Plug - Nippel

Plug Profile-
Steckerprofil

Valve - Ventil

Spring - Federn

: Brass + Nickel Plated
: Brass + Nickel Plated
: Brass + Nickel Plated
: Spring Steel

: AISI 420
: Nitrile (Ni) - NBR (Ni)

Brass + Nickel Plated

: Brass + Nickel Plated
: AISI 301 (14310)

We reserve the modify without prior notification measurements, shape and material of component parts illustrated in our present catalog. TST behélt sich jederzeit das Recht vor, ohne vorherige Benachrichtigung Produkttypen und deren technische Daten, Ausfiihrungen und Zubehér zu dndern.

. Order No - Bestellnr.
Connection
Coupler and Plug ‘AnschluB —_———— SW @D L
Kupplung und Nippel oT Double Shut-off Full Flow
Beidseitig absperrend Nicht absperrend
\
/ BSP 1/4” 271.04 DGB 13 271.04 DGF 13 19 23 43.5
8 —
\‘ BSP 3/8” 271.06 DGB 17 271.06 DGF 17 22 29.2 45
\ BSP1/2” 271.09 DGB 21 271.09 DGF 21 27 34 59
N
L V| Bsp3/4” 271.14 DGB 26 271.14 DGF 26 36 41 74.3
emale Thread Coupler BSP1” 271.19 DGB 33 271.19 DGF 33 46 52 82
upplung mit Innengewinde
|:H: BSP 1/4” 271.04 DUB 13 271.04 DU 13 19 20 47
- —T — — .8 BSP 3/8” 271.06 DUB 17 271.06 DU 17 22 24 52
I:H: BSP1/2” 271.09 DUB 21 271.09 DU 21 27 29 56.6
T N oy BSP3/4” 271.14 DUB 26 271.14 DU 26 34 36 66
FemL:-Jle Thread Plug BSP 1" 271.19 DUB 33 271.19 DU 33 41 I 67.6
Nippel mit Innengewinde



